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Geotessile non tessuto prodotto esclusivamente con fibre vergini di polipropilene, agugliato e termocatandrato.

Adatto alle seguenti applicazioni:
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Valore Nominale Tclllrlrml

assa per unita d'area g/m g
Spessore EN SO 9363-1 mm 2kPa 0,70 1+ 10%
Resistenza aila trazione a banda larga | EN 1SO 10319 KN/m ND 4.00 0,50
CMD 4,00 -0,50
MD 50 +15
Allungamento EN ISO 10318 % CMD 60 +20
Resistenza al punzonamento statico EN ISO 12236 N 600 -100
Resistenza al punzonamento dinamico EN ISO 13433 mm 44 00 + 8,00
Dimensione di apertura caratteristica EN I1SO 12956 um 90 + 30
Permeabilita normale al piano EN I1SO 11058 mis 0.080 -0.024
300 kPa NR NR
Efficienza della protezione a lungo termine EN 13719 % 600 kPa NR NR
1200 kPa NR NR
20 kPa 4 50E-07 -1,.40E-07
Capacita drenante nel Piano bbb s ms 100 kPa 1.50E-07 4. 50E-08
200 kPa 1,00E-07 -3,00E-08
- |0a coprire entro 1 gromo dallinstallanone Previsone di durabilitd minima di 5 anni
Durabilita EN 12224 n terren naturall con 4<pH<8 e temperatura del terreno <25C
2 ; MD NR
Resistenza allossidazione EN ISO 13438 Forza Residuale CMD NR
' - MD NR
Resistenza Chimica EN 14030 Forza Residuale CMD NR
: : ; } 3 MD NR
Resistenza microbiologica EN 12225 Forza Residuale CMD NR
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