
ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ 
Διαδικασία Υγρομόνωσης Δωμάτων 

 

 

  Τα προϊόντα στεγανοποίησης δωμάτων 
χαρακτηρίζονται από την ευκολία της χρήσης (με 
βούρτσα ή ρολό) και την υψηλή ελαστικότητα της 
στρώσης λόγω της υψηλής ποσότητας ρητίνης, σε 
σύγκριση με το τσιμεντοειδές. Για κάθε εφαρμογή 

υπάρχουν τα αντίστοιχα υλικά με σκοπό την 
σωστότερη και οικονομικότερη λύση. 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ΒΗΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
➢ Επιμελής καθαρισμός επιφανείας από ξένα και 

ασύνδετα σώματα, πλύσιμο με την βοήθεια 
πιεστικού μηχανήματος. 

Β) ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΑΣΤΑΡΙΟΥ ΠΡΟΣΦΥΣΗΣ GRIP PRIMER 

Ρητινούχο αστάρι συμπληρωμένο με ειδικά πρόσμικτα 
πρόσφυσης, χωρίς διαλύτες. 

➢ Το υλικό χαρακτηρίζεται από εξαιρετική πρόσφυση 
σε λείες και μη απορροφητικές επιφάνειες από 
μέταλλα, κεραμικά και λείο σκυρόδεμα. 

ή ISOACRYL PRIMER 

Αστάρι με βάση ακρυλικό συμπολυμερές για 
εσωτερικές και εξωτερικές, νέες και βαμμένες 
επιφάνειες. 

➢ Ισχυρή γέφυρα αγκύρωσης σε νέα και παλαιά 
ασφαλτόπανα. 

Γ) 1η ΣΤΡΩΣΗ ΕΠΑΛΛΕΙΦΟΜΕΝΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ULTRAGUM ή 
FIBRAGUM 

Ταχείας ωρίμανσης στεγανωτικό ασφαλτικής βάσης 
ενός συστατικού με βάση το νερό για τελικές 
επιφάνειες. 

➢ Εφαρμογή σε ταράτσες και μπαλκόνια 

Δ) ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ 
ΥΑΛΟΠΛΕΓΜΑΤΟΣ GLASSTEX GR 

Ενισχυτικό υαλόπλεγμα κατά των ρωγμών 
κατασκευασμένο από ίνες υάλου. 

Ε) 2η ΣΤΡΩΣΗ ΕΠΑΛΛΕΙΦΟΜΕΝΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ULTRAGUM 
ή FIBRAGUM 

  

 


