
 

 

   

Η EM4C στον χώρο Σύγχρονων Συστημάτων  
Επισκευών & Ενισχύσεων Κατασκευών – Κτιρίων 

 
Η εταιρεία EM4C (Engineering Materials for Construction) ιδρύθηκε το 2012 για να προσφέρει καινοτόμα 
προϊόντα και δομικά συστήματα με γνώμονα την πλέον οικονομική και βέλτιστη αντιμετώπιση 
προβλημάτων και αστοχιών. Στόχος της EM4C είναι να συμβάλει δυναμικά στην δομική, αντισεισμική και 
ενεργειακή αναβάθμιση πάσης φύσεως κατασκευών και έργων υποδομής, υφιστάμενων και νέων, 
σύγχρονων και ιστορικών - διατηρητέων. Πιο συγκεκριμένα, η εταιρεία EM4C αντιπροσωπεύει και 
εμπορεύεται υλικά και συστήματα τα οποία έχει εφαρμόσει ήδη με επιτυχία στον κατασκευαστικό κλάδο. 
 

Α. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ CFRP: CFRP (Carbon Fiber Reinforced Polymer), GFRP (Glass Fiber Reinforced 
Polymer). Υφάσματα μονής ή διπλής κατεύθυνσης από ίνες άνθρακα, υάλου, βασάλτη και αραμιδίου και 
ανθρακοελάσματα διαφόρων διαστάσεων. Εφαρμόζονται σε συνδυασμό με εποξειδικές ρητίνες για την 
ενίσχυση και επισκευή φέροντα οργανισμού οπλισμένου σκυροδέματος (δοκών πλακών και 
υποστυλωμάτων), φέρουσας τοιχοποιίας, αψίδων και τρούλων καθώς και ξύλινων δοκών. Έχουν εύκολη 
εφαρμογή και  πάχος που δεν ξεπερνά τα 3 mm μαζί με την επικάλυψη προστασίας. 
 

   
 
Ε. ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΘΟΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (CP) ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΕ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ / ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: Ειδικά 
«θυσιαζόμενα» προϊόντα με βάση τον ψευδάργυρο με σκοπό την πλήρη αναστολή ενεργής διάβρωσης 
οπλισμού σε βάθος χρόνου (25-30 χρόνια). Το σύστημα περιλαμβάνει ανόδια από φύλλα ψευδαργύρου 
καθαρότητας >99,95% που μπορεί να τοποθετηθούν εξωτερικά στην επιφάνεια ή εσωτερικά στην μάζα του 
σκυροδέματος. Για την προστασία οπλισμών χρησιμοποιούνται τα GSC SuperAnode ή τα Zinc Plate Anode 
(ZPA) και για την προστασία μεταλλικών επιφανειών τα Zinc Tape.  
 

   
 



 

 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 
Διαδικασία Επισκευής Οπλισμένου Σκυροδέματος 

  Για την επισκευή στοιχείων από οπλισμένο 
σκυρόδεμα στα οποία παρουσιάζονται  

θραύσεις και αποφλοιώσεις του σκυροδέματος 
και  οξείδωση των οπλισμών τους, προτείνονται 

τα παρακάτω βήματα. 

  

 
  

ΒΗΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

 Απομάκρυνση όλων των αποσαθρωμένων τμημάτων 
σκυροδέματος και πλήρης αποκάλυψη των 
οξειδωμένων οπλισμών. 

 Καθαρισμός διαβρωμένων οπλισμών για 
απομάκρυνση της σκουριάς καθώς και του 
συνόλου της περιοχής προς επισκευή. 

 Επάλειψη του οπλισμού για μετατροπή της 
σκουριάς σε μέταλλο με ATRIACONVERTER της 
ATRIA με πινέλο πάνω στον οπλισμό. 

 Επίστρωση ενός στρώματος κονιάματος 
αντιδιαβρωτικής προστασίας FERROPROTECT της 
ATRIA, πάχους 1-2 mm με βούρτσα πάνω στον 
οπλισμό και στις προσκείμενες επιφάνειες 
σκυροδέματος. 

 Εφαρμογή υλικού CONSILEX SAN της AZICHEM με 
ψεκασμό για την αύξηση της πρόσφυσης 
επιφανείας υφιστάμενου σκυροδέματος. 

 Εφαρμογή κονιάματος επισκευής οπλισμένου 
σκυροδέματος REPAR TIX της AZICHEM, σε 
κατάλληλο πάχος (τοποθετείται σε πάχη των 3-4 
cm την φορά) για την αποκατάσταση του 
αποσαθρωμένου σκυροδέματος. 

 Εφαρμογή λεπτόκοκκου κονιάματος φινιρίσματος 
με αναστολέα διάβρωσης REPAR SM της AZICHEM, 
σε πάχος 2-3mm, για προστασία έναντι διάβρωσης 
καθώς και για εξομάλυνση και φινίρισμα. 

 Λεπτομέρειες εφαρμογής, απαραίτητη διαβροχή 
της επισκευαζόμενης επιφάνειας, καθώς και 
τήρηση του χρόνου δράσης των επισκευαστικών 
υλικών όπως αναφέρονται στις τεχνικές 
προδιαγραφές των υλικών. 

 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΜΗ ΕΜΦΑΝΗ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΩΣ 
40mm 

 Εμποτισμός της επιφάνειας  του σκυροδέματος  με 
την χρήση  CONSILEX NO RUST της AZICHEM. 
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